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DIE AIRBOWL MACHT DIE LUFT SAUBER.
WARUM IST DAS WICHTIG?

Sie ist eine kostbare Ressource. Und dennoch: Frische Luftistleider nicht selbstverstdndlich.
Industrie, Autos und der Klimawandel wirken sich auf unsere Lebensqualitiat aus.
Umweltgifte wie Abgase, Rauch und Formaldehyd kénnen uns nachteilig beeinflussen. Auch
unser moderner Lebenswandel sorgt dafiir, dass wir nicht geniigend frische Luft einatmen.
Oft halten wir uns in geschlossenen Rdumen und Biiros auf - oder wir sind im Auto unterwegs.
Dabei wird Luft verbraucht und nicht genug frische Luft ausgetauscht.

Das ist ein Problem. Doch es gibt eine Losung dafiir. Die AIRBOWL. Ein praktisches Gerat, das
verschmutzte Luft reinigen kann. Es sorgt fiir frische und saubere Luft und schafft in
geschlossenen Raumen eine perfekte Atmosphare zum Wohlfiihlen.

Zusammen mit dem Schadstoffneutralisierer proWIN PURE AIR neutralisiert die AIRBOWL
Formaldehyd in der Raumluft - und sie macht organischen Geriichen den Garaus. Die
Wirkweise basiert auf einem natiirlichen Prinzip.

So konnte Schafwolle zur Luftreinigung eingesetzt werden. proWIN verwendet in seinen
Produkten der Schafwolle nachempfundene Eiweiffbausteine, die fiir die Luftreinigung
verantwortlich sind. Kein Schaf muss also fiir proWIN seine "Wolle" lassen.



AIRBOWL 2

(AIRBOWL 2 und AIRBOWL 1+)

Uber den Motor wird ein Liiftungsrad
bewegt, das die Raumluft durch den
Filterring ansaugt.

Mit Hilfe des Wasserverteilers wird die
verschmutzte Luft durch das Wasser
gefiltert, gereinigt und durch die
Deckel6ffnung wieder mit einem spiirbaren
Luftstrom ausgegeben. Vorteil dieses
leistungsstarken Verfahrens ist, dass
optimale Volumenstréme erzeugt werden.

PERFEKTER RAUMLUFTERFRISCHER:

TECHNIK UND FUNKTIONSWEISE

Bei der Entwicklung der AIRBOWL-Modelle hat
proWIN eine bewdhrte Funktionsweise eingesetzt.
Das klassische Luftstromverfahren!

Die AIRBOWL 2 und die AIRBOWL 1+ nutzen das
Luftstromverfahren. Es eignet sich besonders fiir
Wohnraume.

Alle AIRBOWLS basieren auf dem Prinzip des
Wasserfilters, durch den die Luftreinigung erzielt
wird. In Kombination mit proWIN PURE AIR kénnen
zusatzlich Formaldehyd und unangenehme Gertiche
neutralisiert werden.*

*Die Formaldehydelimination in der Raumluft wurde
vom akkreditierten Priiflabor CBA in Kirkel-Limbach
2015 bestatigt (Prif-Nr 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).
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lonisator (AIRBOWL 2 und AIRBOWL 1+)
Durch den lonisator werden die Staubpartikel
elektrostatisch aufgeladen und aneinander ge-
bunden. Die so entstehenden grofieren Staub-
partikel kénnen leichter durch den Wasserfilter
zuriick gehalten werden.

UV-Licht (AIRBOWL 2 und AIRBOWL 1+)
UV-Licht kann wahrend des Betriebs die Verkei-
mung des Wassers verlangsamen.

proWIN PURE AIR - alle Duftvarianten

Die Verwendung von proWIN PURE AIR sorgt fiir
einen angenehmen Raumduft. Gleichzeitig neu-
tralisiert es Formaldehyd und vermindert unan-
genehme Gertiche. *

AIRBOWL 2

Sie ist ein Klassiker unter den AIRBOWLS.
Die AIRBOWL 2 ist eine robuste Duftkugel. Sie
hat sich schon in vielen Haushalten als Duft-
wunder bewadhrt und hat zwei separat
zuschaltbare Funktionen.

Den Ionisator zur Unterstiitzung der Luft-
reinigung und eine

UV-LED, welche keimhemmend auf das
Wasser wirken kann.



AIRBOWL1 +

Die AIRBOWL 1+ entfernt in Kombination mit proWIN PURE AIR oder dessen Varianten den Schadstoff Formaldehyd* aus der
Raumluft und neutralisiert unangenehme Geriiche. Die Wirkweise basiert auf einem Prinzip, das bei nattirlicher Schafwolle
entdeckt wurde. Unsere proWIN PURE AIR-Produkte verwenden einen Aminosauren-Wirkkomplex, der denen in der
Schafwolle nachgebaut wurde. Unterstiitzt wird die Luftreinigung durch den lonisator, der Staubpartikel elektrostatisch
aufladt und aneinander bindet; die so entstehenden grofieren Staubpartikel konnen im Wasser leichter herausgefiltert
werden. Das UV-Licht wirkt auf moégliche Keime im Wasser und verlangsamt deren Ausbreitung. Durch die Leuchtfunktion mit
Farbverlauf konnen Sie eine stimmungsvolle Atmosphare schaffen. Fiir ein angenehmes Raumklima zum Wohlfiihlen.

*Die Formaldehydelimination in der Raumluft wurde vom akkreditierten Priiflabor CBA in Kirkel-Limbach 2017 bestatigt (Prif-Nr.
123/05/15 1V, DIN ISO 16000-3).

AIRBOWL 1 + in weif und in silber

Anlaufautomatik bzw.
Autostartfunktion der AIR BOWL 1+

Durch die praktische Autostartfunktion ist
gewdhrleistet, dass

nach einer Unterbrechung

der Stromzufuhr Thre AIRBOWL 1+
wieder automatisch im zuvor
eingestellten Modus startet.

Dies ermdglicht zum Beispiel die
zuverldssige Steuerung der Bowl durch
eine separate Zeitschaltuhr zu téglich
festen Zeiten.
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Mit einer Alexa kompatiblen WLAN-
Steckdose lasst sich die AIR BOWL 1+
auch von Alexa auf Befehl ein- und -

ausschalten.

i AN

e




DEIN INDIVIDUELLER RAUMDUFT:

PROWIN PURE AIR DUFTE

Schaffe Dein personliches Raumlufterlebnis.
Unsere Duftvarianten von proWIN PURE AIR
bieten Dir ein breites Spektrum an verschie-
denen Duftrichtungen. proWIN PURE AIR ist
der intensivste Duft, proWIN PURE AIR ZERO
kommt ganz ohne Duftstoffe aus. So kannst
Du die perfekte Variante fiir Dich finden.

proWIN PURE AIR

frischer griiner Duft nach
Wald und Wiesen

proWIN
PURE AIR BALANCE

mediterraner Duft nach
Rosmarin & Bergamotte

proWIN
PURE AIR BLUE

frisch-siifSlicher Duft
mit fruchtiger Note
nach gelben Friichten



| 7
()PTOWIN

PIOWN proWIN PURE AIR RED
proWIN PURE AIR winterlicher Bratapfel-Duft
SWEET R
Pudrig-siiRer Vanilleduft mit s x
fruchtig-holzigen Akzenten m '
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proWIN proWIN
PURE AIR PURPLE PURE AIR ZERO

kiithl-herber Duft nach duftstofffrei

frischen Krautern

NEU
proWIN proWIN
PURE AIR GREEN TEA PURE AIR LAVENDER

blumiger Jasmin-Duft floral frischer Lavendel-

duft mit leichter
Zitrusnote

mitgrinen Fruchtakzenten
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AIRBOWL 1+

AIRBOWL 2

Anwendungsbereich
Farbe
Fassungsvermogen
Stufen

Material Motorgehause

Material Behaltnis

Volumenstrom

Gerauschpegel
nach DIN EN 60704-1:2010

Farb-LED‘s + Farbverlauf

Temperaturanzeige
Timer

lonisator
UV-Licht
Sleep Mode
GS-Zeichen

Anschluss
Spiilmaschineneignung

Gewahrleistung

Wohnraum
weil oder silber
0,4-1,51

1 Stufe
Kunststoff
Kunststoff

Stufe 1 = 15,8 m3/h

Stufe 1 =52,3 dB

4 LEDs
7 Farben

/

/

ja

ja

/

ja
Netzteil

2 Jahre

Wohnraum
schwarz glanzend
0,4-1,51

3 Stufen
Kunststoff
Kunststoff

Stufe1=11,6 m3/h
Stufe2=13,7m3/h
Stufe3=15,8m3/h

Stufe 1=43,3dB
Stufe2=46,3dB
Stufe 3=52,3dB

4 LEDs

7 Farben

ja

1-9 h

(Ein- und Ausschalten moglich)
ja

ja

ja

ja

Netzteil

2 Jahre

Technische Ubersicht AIRBOWL-




AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Verwendung von proWIN PURE AIR einzeln oder in Verbindung mit proWIN DESIFIX zur Verlangerung der Gebrauchszeit

Dosierung proWIN PURE AIR 15 - 30 ml 15 - 30 ml
Wasserwechsel bei Leitungswasser alle 2 Tage alle 2 Tage
Wasserwechsel bei destilliertem Wasser alle 3 Tage alle 3 Tage
Zusatzliche Dosierung 1 Hub = 4 ml 1 Hub = 4 ml
proWIN DESIFIX (nicht in NL, BE, CH, LU)
Wasserwechsel nach Zugabe von proWIN DESIFIX wochentlich wochentlich
Desifix
{ \ * Verhindert die Verkeimung des Wassers
(YProwin
sl * Dosierung 4ml =1 Pumphub
|
L. * Wasserwechsel erst nach 1 Woche

Technische Ubersicht AIRBOWL-



